CARTA DI SINTTESI DELLE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE - CARTA DELLA FATTIBILITA' GEOLOGICA - Scala 1:10.000
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Legenda AREE IN CORSO DI BONIFICA

- . In tali aree la classe di fattibilita sara definita in base alle risultanze degli interventi di bonifica

g Confini Pioltello effettuati.

€  Luoghi
Reticolo idrografico Regionale Unificato AREE DI FATTIBILITA' DI CLASSE 1 - FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI

Aree senza specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione od alle modifiche di
destinazione d'uso.

Reticolo Idrografico Minore a cielo aperto Tutti gli interventi di urbanizzazione che interessano il suolo e il primo sottosuolo fino a 4 metri dal

p.c. non richiedono alcuna prescrizione.
Per gli interventi urbanistici che interessano profondita superiori ai 4 metri dal p.c. dovranno essere
effettuati accertamenti geognostici e geotecnici limitati all'area di impronta dell'intervento.

AREE DI FATTIBILITA' DI CLASSE 2 - FATTIBILITA' CON MODESTE LIMITAZIONI

Aree senza specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione, con modeste
limitazioni dovute alla minima soggiacenza di falda (minore di 4m dal p.c.).

Per tutti gli interventi urbanistici dovranno essere effettuati accertamenti geognostici e geotecnici,
limitati all'area di impronta dell'intervento, i cui risultati condizioneranno il tipo di approccio
fondazionale, soprattutto in relazione alle opere di impermeabilizzazione.

Per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti di edifici produttivi, le indagini dovranno essere
finalizzate a determinare 'eventuale necessita di impermeabilizzare le superfici scoperte interessate
dal transito dei mezzi e dalle attivita produttive, anche in funzione delle caratteristiche dei prodotti

~— = Fascia di rispetto assoluta pozzi ad uso idropotabile (10 m) trattati.

—=—=Fascia di rispetto pozzi ad uso idropotabile (200 m)

------ Fasce di riscpetto ferrovia

Classi di fattibilita geologica

| Areein corso di bonifica

Classe 1 - Aree senza specifiche controindicazioni di carattere geologico

1 ""E Fasce di rispetto cimiteriali

Aree con limitazioni all'utilizzo edificatorio.

Riguarda la fascia di 20 m attorno al lago Malaspina, ove gli eventuali interventi dovranno considerare,
oltre le prescrizioni della Classe 2 i seguenti interventi:

- stabilita delle scarpate;

- indagini geognostiche e geotecniche (prove SPT e carotaggi a seconda della consistenza

[ Classe 2 - Aree con modeste limitazioni dell'intervento) sull'area d'impronta dell'edificio;

|:| Classe 3 - Aree con limitazioni all'utilizzo edificatorio

- Classe 4 - Aree in cui & vietato l'intervento edificatorio

Fasce di rispetto reticolo idrografico

E__-! Fascia di rispetto reticolo minore (10m)

I _-I Fascia di rispetto testa fontanile (50m)

Aree di ambito territoriale estrattivo

- approfondimenti di tipo idrogeologico (controllo dell'escursione della falda) estesi ad un intorno
significativo (almeno 100m).

Aree in cui e vietato l'intervento edificatorio.
Aree a lago, fasce di rispetto del reticolo idrografico minore. Fascia di 20 m dalle sponde dei bacini
idrici con profondita maggiori di 10 m. Area a rischio incidente rilevante nel Polo Chimico ex Sisas.
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AREE DI AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO

All'interno dei quest'area I'evoluzione continua dello scavo in acqua non permette una precisa
perimetrazione delle classi di fattibilita, che saranno da considerarsi nel seguente modo:

- Classe 4: per tutta l'area a lago fino al ciglio di scarpata;

Classe 4: per una fascia di 20 m dal ciglio di scarpata con bacino prof. > 10 m;

Classe 3: per una fascia di 20 m dal ciglio di scarpata con bacino prof. < 10 m;

Classe 2: nella restante parte dell'area.
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