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INTRODUZIONE

La massiccia urbanizzazione del territorio lombardo e la particolare cord@ynea territoriale, sia da un

punto di vista geomorfologico che delle condizioni idrogeologiche, ha causato, in particolare nei centri urbani
ad alta densita abitativa con elevato tasso di impermeabilizzazione delle sup&finsufficienza della rete
fognaria/di regimazione delle acquéeroblemi di innalzamento della falde/o sovraccarico della rete
fognaria con conseguenti allagamentsoprattutto in corrispondenza di eventi meteorici particolarmente
gravosi.

Con 8pplemento n.48 del 27/11/2017 é stapubblicato sul BURLARegolamento recante i criteri e metodi
LISNJ Af NARALISGG2 RSt LINARYOALAZ I RSGBEFHRYK D IRNK If \QIl INT R
wSAA2y I ES MM YIENI 2 HnannpI yomuc RR 8.8 23 roiemdre’2017 32 @
approvato con DGR n. 7372 sella seduta del 20/11/201%.f Q !cawding 3 ifREgolamento suddivide il
territorio regionale in tre tipolgie di areein funzione del livello di criticita idraulica dei bacini dei corsi
RQI Olj dzli: NAOSG G 2N

a X
a) aree A,ovvero ad alta criticita idraulica: aree che doilB Yy R2y 2 A GSNNRARG2NR RSA O
C, ricadenti, anche parzialmente, nei bacini idrografici@leni A y St f Q- £ t S3F G2 . T

b) aree B ovvero a media criticita idraulica: e che comrendono i territori dei comuni, elencati
ySttQlttS3araz2z /X y2y NASYGNIydA yStftS FNBS ' S N
bonifica e Irrigazione;

c)aree G ovvero a bassa criticita idraulica: aree che poendonoA G SNNA G2 NRA RSA O2 Ydzy A
C, non rientranti nelle aree A e B.
Xe

I'A aSyai IRSdidit@RgeEmRMa tutlk Scomuni ricadenti nelle aree a media e alta criticita
idraulicasono ternuti a redigere lo studio comute di gestime del rishio idraulico con i contenuti di cui al
comma 7 dello stesso articolo. Per i comuni che invece vengono classificati come aree a bassa criticita
ARNY dzf AOFX @A3S tQ20606fA32 RA NBRAISNBE Af diRgi@dzySy
comma 8.

I Comune diPioltello viene classificato comarea A - ad alta criticita idraulica(Allegati B e C del
NBEI2fFYSyid20 SR § ljdZAyRA (Sydzi2z | NBRAISNBE 2 aidc
conicontenutidicuia O2 YYI 71 RS &ad riidnddpgeorunciprodedete (piehidarmente cona

NB RI T A ZDgc8medSdemplificato di rischio idraulio O2 YS LINB @A &aG2 £ O2YYl
contenuti del comma 8 dello stesso articolo, che costituira liase di @rtenza per la successiva redazione
delloSudio@ Ydzy I £ S RA 3SaiGA2yS RSt NRAOKAZ2Z ARNIdzZ A 02 &«
Pertanto il Comungpotendo usufruire del supporto tecnico dei gestori del servizio idrico integrato, ha
approvatola convenzione con il ges®del Serviziadrico Gruppo CAP Holding S.pddndelibera n.158 del
25/10/2018, per attivita inerenti al drenaggio urbano ai sensi del R.R. 23/11/2017mt&lazione hproprio
perimetro di attivitd, CARdunquesié presa Q2 y S NBE RRowndieseddlifiddo dirrischio idraulico
comunalé LISNJ Af / 2YdzyS RA tA2ftGStt2> | aS3dAaid2 RSt
data 17/12/2018.

Dal punto di vista operativb QF G G A @A Gt KI  LINB @A a2 nadyPiokejlo@&ehiitdh? O 2 y
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data 09.05.2019per laraccolta di dati, materiale e informazioaidisposizione del Comune in aggiunta ai
dati gia in disponibilitzal fine diavere un quadro completo delle caratteristiche idrauliche e idrologiche
esistenti

| Principi Di Invarianza Idraulica E Idrologic® Sy SNJ f A G Q

[ QF NPT O2YYIlF uX fSGGSNI 3Jv RStEflF [ dwd nkHAamMc R
segue:

a X

Ai fini della presente legge si intende per:

a) invarianza idraulicapprincipio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree
urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti
all'urbanizzazione;

b) invarianza idrologicaprincipio in base al quale sla portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati
dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti
all'urbanizzazione;

c)drenaggio urbano sostenibif intende un sistema di gestione dadicque meteoriche urbane, costituito da

un insieme di strategie, tecnologie e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano, a
contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori mediante il controllo alla sorgente delle
acque meteoriche e a ridurre il degrado qualitativo delle acque

Al fine di nonaggravare le condizioni di criticita idraulica dei corpi idrici recettori delle acque meteoriche
urbane, nel Rino di Governo del Territorio (P.G:T.)

a) il Documento di Hano stabilisce che le trasformazioni delluso del suolo comportanti variazioni di
permeabilita superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante
I'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbandesuisile. Tali principi vanno rispettati anche

per le aree gia urbanizzate oggetto di interventi edilizi, cosi come stabiliti nel regolamento di cui al comma 5;

b) il Piano dei &rviziindividua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per statéisl principio
dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte gia urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova
trasformazione, secondo quanto stabilitoldagolamento di cui al comma 5.

X a

I £ £ QI NJildnoovoAirgfaldmenttipecifica gli interventi richiedenti le misure di invarianza idraulica e
idrologica che sono

- interventi edilizi che pevedono una nuova costruzionepmpresi glampliamenti;

- demolizionj totali o parziali fino apiano terra con successiva ricostruzidiredipendentemente dal
fatto che venga mantenuta o modificaka sugerficie preesistente edificata);

- ristrutturazioni urbanistiche che comportino un ampliamento della superficeificata o una
modifica della permeabilita della superficie interessata @ally G4 S NSy (i 2 cordiianiLIS (i i 2
LINBSaAaGSydA FEfQdaNDBFYyATTIFI A2y So

Sempre in riferimento allo stesso articold,régolamento include oltre agli edifici anche le infrastrutture
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stradali e autostradali e le loro pertinenzeltreché i parcheggi. Sarannguindi soggetti ai vincoli del
regolamento interventi di riassett@deguamento ed allargamento delle infrastrutture presenti sul territorio

e ovviamentde nuoverealizzazioni di strade e parcheggi.

{A NRALERNIF RA &S3dzi (2 7defyANRTITCRAReya® AShelfdidsde @dgtrsdi £ w ¢
esemplificativi degli interventi aidgl £ A I LILX A OnvaXidhzafdGulicak @adidgea R Q

Ambiti di completamento
Nuovi scarichi in ricettore

(fognatura)

Ambiti di trasformazione

Scarico esistente in corso
d’acqua:

Area urbana con rete
fognaria esistente

=

Nuovo scarico in ricettore
(corso d'acqua)

Ambiti di
trasformazione

3b. DEMOLIZIONE TOTALE FINO AL PIANO TERRA E RICOSTRUZIONE
SENZA MODIFICA DELLA SUPERFICIE

1. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE SENZA MODIFICA DELLA SUPERFICIE INSEDIATA

1. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la
superficie interessata dallintervento (5)

La nuova portata di scarico & vincolata al limite massimo ammissibile da
regolamento

1. Non sono richieste, ma sono auspicabili, misure di invarianza idrauli
La portata di scarico resta quella esistente

4. RISTRUTTURAZIONE PARZIALE CON MODIFICA DELLA SUPERFICIE

2. NUOVA COSTRUZIONE

1. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la superficie 1. Sono idraulica o idrologica calcolate per la
Interessata dallintervento () in liamento dell'edificio, calcolata sulla ione sul
2. La portata di scarico & vincolata al limite massimo ammissibile da regolamento s
2 la ata relativa alla superficie ampliata

al limite

(sup
da regolamento

3. DEMOLIZIONE TOTALE FINO AL PIANO TERRA E RICOSTRUZIONE

5. DEMOLIZIONE PARZIALE FINO AL PIANO TERRA E RICOSTRUZIONE
SENZA MODIFICA DELLA SUPERFICIE sione

. Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la
superficie interessata dallintervento (S) Sono richieste misure di invarianza idraulica o idrologica calcolate per la superficie

. La nuova portata di scarico & vincolata al limite massimo ammissibile da interessata dall'intervento (S)
regolamento La portata di scarico della nuova ricostruzione & vincolata al limite massimo ammissibile

da regolamento

Figural: Schemi esemplificativi degli interventi ai quali applicam misure di invarianza idraulica e idrologica

Infine, 1 dispositivo normativo prevede anclper interventi specifici ed in specifiche condizjaqualora non

vi siano le condizioni per la realizzazione degli interventi volti al raggiungindegtbobietivi di invarianza,

la possibilitd di compensazione monetaria. Le condizioni necessarie affinché si possa fare ricorso alla
Y2YSOGATTIFTA2YyS &d2y2 RSAONRGHS ySttQlFNIAO2t2 wmMco
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PARTE RMA

1 STATATTUALBEIRISCHIIDRAULICEIDROLOGICALIVELLGOMUNALE

Il Comune diPioltelloricade tra le areelassificatdn categoria AC ad elevata criticita idraulicad & quindi

soggetto alla disciplina volta al raggiungimento dei principi di invariminakbgicoidraulica

Legenda

Ll l:l Comuni ad alta criticita (A)

e i l:l Comuni a media criticita (B)
|:| Comuni a bassa criticita (C)

Figura2: Cartografa degli ambiti a diversa criticita idraulica (estratta da Allegato B del R.R. n.7/2QXfoscritto in rosso il

territorio comunale diPioltello.

Per gqueste aree il Regolamento prevede ,dnecaso dinuove urbanizzazioni valori massimi ammissibili
della portata meteorica scarabile nei recettori sia pari 40 I/s per ettaro di superficie scolante

AYLISNXYSIFOAETS RSEfQAYUGSNBSYy G2 0! NI dgninazdge\dimensionati

per rispettare le portate massienammissibil{Art. 8, comma 3); in caso diee gia edificate o urbanizzate e

gia dotate di reti fognaride portate degli scarichi neecettore, provenienti da sfioratori di piena delle reti
fognarie unitarie o da reti pubbliche di raccolta delleque meteoriche ddilavamento sono limitate
comungue entro il valore massimo ammissibiletdil/s per ettaro di superficie scolante impermeabile (Art.

8, comma 5)fuorchéper gli scarichi direttamente recapitanti nei laghi o nei fiumi Po, Ticino, Adda, Brembo,

Serio, Ogti e Mincio, che non sono sodggea limitazioni della portata

Sz

[QlylftAaA RSEtfS LINROT S VvalliveloGsnfinalkeRstada dzindotiaréhde®lo ih R N2 f 2

considerazione gli aspetti legati a:
- Componente geologica del Piano di Governo del Teiwi(P.G.T.);
- Reticolo Idrografico Minore (RIM)
- Criticita delle rete fognaria comunale.

[ QAYO2yiUNR | @@Sydziz O2y A (S OyidedtiicarR @tériori pobaingtiShe §

non deducibili dagli atti pianificatori ma legate fondarny G I £ YSy G S

£t QSALISNRASYT |

GrQ2y2 S GadzoAalO2y2¢ RdNIydS Af SSNATFTAOFNEA RA
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1.1 ANALISI DELLE PROBLEMATICHE IDRAUHCHEROLOGICHE NELLA
COMPONENTEEOLOGICA DEGP ¢ P.A.l.¢ PG.RA.

Una prima identiftazione delle aree a pericolosita idraulica presenti sul territorio comunale di Pioltello &
stata eseguita raggruppando netie¢ I gom! -/SI NIk IGPRA aAyiSaAr RSttt & OF NI
informazioni reperite dai vari atti pianificatori egnti, con particolare riferimento alle cartografie P.A.l.,
P.G.R.A. e quelle relative alla componente geologica a corredo del P.G.T. \iggatdicolare, laTav. 1A
AYRAGARdAZ S Ofl aair R Xav.0Riztlass didatbblafgdolidgica. RSt f QI Olj dzA FS

1.1.1 Componente geologica P.G.T.

5rfftQlylrftAaAr RStf2 a{ddzRA2 3S2t23A02 RSt GSNNARG2N
sono emerse, in linea generale eon riferimento alle diverse componenti indagate, le seguenti
caratteristiche:

 GeologichellQA Yy G SN | NBF O2YdzyltS & O2YLINBal SyiNp
terreni quaternari derivati da depositi fluvioglacidiissi sono composti da ghiaie sabbiose e sabbie,
con strato superficiale di alterazione moltimlotto (40-60 cm), generalmente brunastro, in cui viene
a prevalere una matrice limosherivata da disfacimen dei materiali pit grossolani;

 Geomorfologichedr f LJdzy 12 RA @Aadl 3IS2Y2NF2t 23102 y2y (
comunale é inteamente pianeggiante e per gran parte urbanizzagquote vanno da un massimo
RA MHY Y &df dYDPI | b2NRI A{ydzLONENRANSRLE2SY RISR/ 1 dzy RYS
s.I.m. nei pressi della Cava Cantoni, a Sud, compendenza media del terrengari a circa il & per
mille. Ben piu evidenti nel paesaggio morfologico sono invece gli attuali laghi di cavaQ@wrate
e Cava Cantoni, Lago Malaspina), phesentano profondita anche notevoliraettono a giorno la
falda freatica sottostante gappNB & Sy G y2 A€ NR &adz 4 I ( oltivBzdbhetd I G § )
sabbia e ghiaia;

f Geotecniched £ f QF yIF t AaA RSttS a0dNXGAINIFAS RSA LRIT1
metri, una certa omogeneita litologican presenza di sabbia &igia che garantisce caratteristiche
geotecniche sufficientemente prevedibili pié comportamento dei terreni;

§ IdrograficheA f NBGAO2t2 ARNRBIANI FAO2 KI dzy aSyaz2 RA a
fitta rete di canalizzazioni artificiathe in passato facevano capo a prelievi da falda. Fanno parte
delle acque di superficie anche le risorgenze artificiali, meglio note come foeariiliteste erano
una volta capillarmente diffuse nel territoridDiverse cause tra cuQIS & (i Sy R @itdria RS f
dzNB F yATT G2 | RAAOFLAG2 RA ljdzStt2 | INRO2f235 KI
regresso dei fontanili attivi, al punto cliei 37 fontanili censiti fino al 1958 sono rimasti solo 13,

di cui 10 gestiti da privati eob 4 riconosciuti come attivi (Besozza, CanoGastellettoe Gallolo)
come reticolo idrografico imore del comune;

1 Idrobiologiche: Nel periodo 19821987 e stato svolto da parte della Provincia di Milano un
AAAaGSYFGAO2 I @2NB gua esNBRNOSNIplovingia/ alldl stzipdi di valitarn® £ NA A
caratteristiche biologiche ed i principali parametri fisetomici. 1l rilevamento fornisce un giudizio di
jdzt £t At RSEttS | Oli dzSse®ndB 6 sefju@nitivassi:Sy G4 S | Oljdzr GAO2 %
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f Idrogeologiche:lQl NB I RA

Indice Classe Qualita Giudizio
biotico dell’acqua
=10 1 Buona Non inquinato
89 11 Accettabile Leggermente inquinato
6-7 1 Dubbia Inquinato
4-5 v Critica Nettamente Inquinato
0-3 v Molto critica Fortemente Inquinato

Nella tabellsseguente vengao elencati, in sintesi, i dati delle analisi effettuate

Nome Data Km Qualita
F.Trecco Apr.85 4 -
F.Testone Gen.85 2 -
Roggia Renata Set.84 8 -1
Roggia Calchera Ago.87 20 1-H-111
“.Cas Ago/Set.84 1.5 11
Set.84 4 I-11
Set.84 2.5 I-11
Gen.85 2 -
Set.54 3 11

La qualita delle acque superficiali risultava discreta per quasi tutti i corsi esaminati, ad eccezione

della Roggia Calchera in localita Cassignana e del Fontanile Mirabella, prggeafitano segni di
inquinamento evidenti.

aidzRA2 & AyOGSNBaal Gt RI € LJdzy
alluvionale quaternaria costituita da sabbie, ghiaie, limi argille, di origine fluvioglaciale. Vi & netta
predomnanza di materiali molto permeabili (sabbie e ghiaie) con leggifferenze di drenaggio

dovute alla presenza pit 0 meno accentuata dello strato di alterazione superficiale, pit ardgdioso.

NA LJ2 NIi | RA aS3dzAad2 dzy Said NI (de@ogicR S1él tPGEHT § SIAF ( 2
idrogeologica Y

Legenda
Permeabilita’ superficiale

______ superficiale (ghiaie e sabbie prevalenti). Drenaggio buono

Falda libera in materiali alluvionali permeabili o molto
E | permeabili (ghiaie e sabbie prevalenti ] senza protezione

Falda libera in materiali alluvionali permeabili o molto
Hﬂm permeabili (ghiaie e sabbie prevalenti] con limo e
argilla . Drenaggio da bueno a mediocre

Falda libera in materiali alluvionali permeabili
o molto permeabili (ghiaie e sabbie prevalenti)
con discreta protezione superficiale [ limi e
argille prevalenti). Drenaggio mediocre

2y

Figura3: Estratto della Tav.6 "Carta Idrogeologica" da P.G.T.
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La falda superficiale hana direzionedi flusso idrico prevalentemente da N a S con una locale andamento
NW-SE nel settar occidentale del comune egh gradiente idraulico compredoa il 0,2% (a Sud) ed lo 0,4%

(a Nord). La profondita della falda rispetto aligmo campagnavaria da2 metri circa nel punto piu
meridionale delterritorio a 12,5 metri circa nel punto piu setiionale dello stessol dati che hanno
permesso la redaziondella soggiacenza minima sono relativik ~ dzy I OF YLJI 3yt RDAY R
settembre 1987. Tale periodo € stato scelto, tra tutti quelli disponibili, in quanto si & regitdratassima

altezza del livello di fald&i riporta di sequitouB a G N> G2 RSttt Q | ffS8S3FrG2 y RSt
Gt AST2YSONREF S a233A1 0SSyl RStfl FFfRIE

Figurad: Estratti della Tav.8 "Piezometria e soggiacenza della faldaPda.T.

1 Vulnerabilita idrogeological territorio comunale presenta una certa vulnerabilita determinata
dalla scomparsa in profondita, su ampie superfici, del setto argilloso di separazione tra la falda
freatica superficiale, non protetta, e la falda petth. La falda € ovunque libera, la litologia
RSttt QAYyal GdzZNE & 2@dzyljdzS | LINBGIFtSyi | &ak00AL
metri livelli argillosi, la soggiacenza varia tra4150m della parte nord a meno di 2 m nella parte
sud. N Ay dSair Gdzi @2INARQIONB Idzy R § S idkdbdBASE di bulngratzkity’ R A
AYUNRY &SSOl , osshdtd, @la Cohdizibiits iNkRulica della zona vadosa & variatzle
7.75E07m/s e1.24 E01 m/s.
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